Sol (ist tarafta bulunan Apple logosuna @ tiklayiniz.

Finder Dosya Dizen Gorlntl Git Pencere Yardm

Agilan listede “Sistem Tercihleri...” sekmesini seginiz.

Bu Mac Hakkinda

 Sistem Tercihleri...
App Store...

Son Kullanilan Ogeler
Gikmaya Zorla: Chrome

Uyut
Yeniden Baglat...

Sistemi Kapat...

Ekrani Kilitle

Agilan pencerede Ag & kismina tiklayarak aginiz.

Sistem Tercihleri

Apple Kimligi, iCloud, Ortamlar ve App Store

r{ ] A -

ve Mission Spotlight Dil ve Bolge Bildirimler
Ekran Koruyucu Meni Gubugu Control

a2 S »* B

internet Kullanicilar Erigilebilirlik  Ekran Suresi  Genigletmeler Glvenlik

Hesaplari ve Gruplar ve Gizlilik

Ekranlar

NTFS for Mac




B Kablolu Baglanti icin ETHERNET MAC Adresi

Acilan pencerede Sol taraftan “Ethernet” sekmesini seginiz ve ardindan sag asagidaki “ileri
Diizey...” butonuna tiklayiniz.

Otomatik

¢ Ethernet
® Baglandi

Wi—l-l
D o

: Baglandi

Ethernet su an etkin ve 10.9.88.77 IP adresine sahip.

* Bluetooth PAN

IPv4'ii Ayarla: | DHCP kullanarak

(:; Thunder...It Képriisii IP Adresi: 10.9.88.77

Alt A§ Maskesi: 255.255.254.0
Yoneltici: 10.9.88.1

DNS Sunucusu:

Arama Alanlar:

802.1X: Baglan

ileri Diizey... 2

Acilan pencerede “Donanim” sekmesini seginiz.

¢* Ethernet

TCP/IP DNS WINS 8021X Proxy ( Donanim

IPv4'ii Ayarla: | DHCP kullanarak
IPv4 Adresi: 10.9.88.77 Tutulan DHCP'yi Yenile
Alt A§ Maskesi: 255.255.254.0 DHCP istemci Kimligi: |

" e (Gerekliyse)
Yoneltici: 10.9.88.1

IPv6'yi Ayarla: = Otomatik
Yoneltici:

IPv6 Adresi:

On Ek Uzunlugu:

Vazgeg Tamam




Agilan penceredeki MAC Adresi satirindan Ethernet (kablolu) MAC Adresine ulasabilirsiniz.

Ethernet

TCP/IP DNS WINS 802.1X Proxy | Donanim

MAC Adresi{_2b:bc:47:78:11:34
Ayarla: | Otomatik

Hiz:

Gift Yonlil:

MTU:

Vazgeg Tamam

B Kablosuz Baglanti igin Wi-Fi MAC Adresi

Agilan pencerede Sol taraftan “Wi-Fi” sekmesini seginiz ve ardindan sag asagidaki “ileri
Diizey...” butonuna tiklayiniz.

Ag

Konum: = Otomatik

[Pl Durum: Agik Wi-Fi'yi Kapat
e Wi-Fi agik ama bir aga bagl degil.
P Wi-Fi

M ® Agik

* Bluetooth PAN
) Thutjd‘er.‘..‘vl:t‘ Koprisi
¥ Kisisel erigim noktalarina katiimadan énce sor
Yeni aglara katilmadan 6nce sor

Bilinen aglara otomatik olarak katilinir. Bilinen bir ag yoksa
agi elle segmeniz gerekir.

802.1X: | Wi-Fi o} Baglan

& Wi-Fi durumunu menii gubugunda goster ileri Diizey...




Agilan pencerede asagidaki satirda bulunan Wi-Fi MAC Adresi basligindan Wi-Fi (kablouz)
MAC adresine ulasllir.

Wi

Wi-Fi TCP/IP DNS WINS  802.1X Proxy  Donanim

Tercih Edilen Aglar:

Ag Adi Givenlik Otomatik Katil

WPA/WPA2 Kisisel
WPA/WPA2 Kisisel
WPA2/WPA3 Kisisel
WPA/WPA2 Kurumsal
Yok

s

ap Aglan, tercih ettiginiz siraya siriikleyin.

¥ Bu bilgisayarin katildigi aglarn animsa
Eski aglari ve segenekleri gdster
Sunlar igin yonetici kimligini dogrulama gereksin:
Adlari degistirme
Wi-Fi'yi agma veya kapatma

Wi-Fi MAC Adresi: 5a:44:ec:2a:a3:18

Vazgeg Tamam




